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                                                                                     Введение 

Условные обозначения 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Текст инструкции подлежит обязательному изучению 

 

Защита органов слуха 

 
 

    
Возможно травмирование конечностей 
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                                                                                                  Введение         

При покупке виброплиты необходимо: 

 проверить комплектность в соответствии с Паспортом изделия; 

 «Свидетельство о приемке» и «Отметка о продаже» (см. Паспорт) должны иметь соответ-
ствующие отметки Изготовителя и быть заверены Продавцом с указанием даты продажи 
изделия - это определяет действие гарантийных обязательств Изготовителя; 

 проверить исправность виброплиты путем пробного запуска. 

 

С целью повышения потребительских и эксплуатационных качеств, в виброплитах по-
стоянно производятся конструктивные изменения. В связи с этим возможны расхожде-
ния между текстом, рисунками и фактическим исполнением виброплиты, о чем потре-
бителю не сообщается. Все изменения  учитываются при переиздании. 

 

Перед началом эксплуатации виброплиты внимательно изучите настоящее 
Руководство и Руководство по эксплуатации двигателя. Неукоснительно 
следуйте их рекомендациям  в процессе работы - это обеспечит надежную 
работу техники и безопасные условия  труда оператора. 

К работе с виброплитой допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее 
Руководство, Руководство по эксплуатации двигателя и общие требования техники 
безопасности в соответствии с нижеуказанными нормативными документами. 

Обучение рабочих безопасности труда должно происходить в соответствии с         
ГОСТ 12.0.004 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безо-
пасности труда. Общие положения». 

Запрещается эксплуатация виброплиты лицами в состоянии болезни или переутомле-
ния, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих 
внимание и реакцию. 

 

При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности в соответствии с: 

 ГОСТ 12.3.033 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуата-
ции»; 

 ГОСТ Р 12.2.011 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, до-
рожные и землеройные. Общие требования безопасности»; 

 ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Об-
щие требования»; 

 ППБ 01 «Правила  пожарной безопасности в РФ». 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гаран-
тийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате наруше-
ния правил эксплуатации и/или самостоятельного ремонта изделия 
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                                    1  Описание и принцип работы 

1.1 Назначение 

 Виброплита VS-245 предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уп-
лотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальтобетонных 
смесей. 

 Виброплита предназначена для использования в районах с умеренным климатом на от-
крытом воздухе в температурном интервале от -10С до +40С и относительной влажно-
сти воздуха до 100 %. 

1.2 Техническая характеристика 

Таблица 1 
Модель VS – 245Е8 VS-245E10 

Центробежная сила вибратора, кН 18,4 21,3 

Частота колебаний, Гц 93 

Ширина рабочей плиты, м 0,41 

Эффективная рабочая поверхность, м2 0,2 

Глубина уплотнения, м 0,21 0,22 

Скорость движения, м/мин 20…25 

Модель двигателя Honda 
GX160

Honda 
GX200

Honda 
GX160 

Honda 
GX200 

Тип двигателя Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, 
с воздушным охлаждением 

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 
3600 мин-1 

3,6 
(4,8) 

4,1 
(5,5) 

3,6 
(4,8) 

4,1 
(5,5) 

Вид топлива Бензин АИ-92 

Емкость топливного бака, л 3,1 3 3,1 3 

Расход топлива, л/ч 1,4 1,7 1,4 1,7 

Вид масла двигателя Автомобильное масло SAE 10W-30 

Объем масла в двигателе, л 0,6 

Вид масла вибратора Автомобильное масло SAE 10W-30 

Объем масла в вибраторе, л 0,08 0,065 

Емкость водяного бака, л 10 

Количество и тип ремней 

ременной передачи 

 1 ремень клиновой 

АVX13х875La, Gates 6465 (XPA 857) 

Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм 980 х 450 х 1030 

Масса снаряженная, кг 

- цельное водило: без воды (с водой) 

- складное водило: без воды (с водой) 

 

104 (114) 

111 (121) 

 

121 (131) 

128 (138) 

 Уровень шума не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003. 

 Уровень вибрации на водиле не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 
12.1.012. 
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                                  1  Описание и принцип работы 

1.3 Устройство и принцип работы    

 

Здесь и далее (кроме Раздела 6) в таблицах в рисунках указаны наимено-
вание и обозначение узлов и деталей к виброплитам с двигателем Honda
GX200 с метрическим валом (литеры в обозначении двигателя “SX”). 

 

Поз. Артикул Наименование 
Входит в состав виброплиты 

VS-245E8 VS-245E10 

1 
129886 Плита VS245.01.000А +  
129887 Плита VS245.01.000-01А  + 

2 129889 Платформа VS245.02.000А + +
3 97846 Водило VS245.03.000 + +

3а 129495 Водило складное VS245.05.000 + + 
4 4170 Подушка 244.00.200 + +

5 97912 Вибратор VS245E8.100 +  
97911 Вибратор VS245E10.100  + 

6 71707 Муфта VS244.300-03 + +
8 5384 Канистра К10.01.000 + +
9 2719 Колесо VS244.120 + +

13 97960 Кожух VS245.00.001 + +
29 10460 Двигатель бензиновый Honda GX200 SX4 (6,5HP)  + +
30 1070 Ремень клиновой АVX13х875La, Gates 6465 (XPA 857) + +

 52490 Коврик для виброплиты КВП.000 + +

Рисунок 1 – Устройство виброплиты 
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1 Описание и принцип работы         

 Виброплита (рисунок 1) представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую 
из плиты поз.1, на которой смонтированы все основные узлы. Основание плиты поз.1 яв-
ляется рабочим органом, передающим нагрузку на уплотняемую поверхность с заданной 
частотой. 

 Колебания основания плиты поз.1 в вертикальной плоскости задает вибратор поз.6. Виб-
ратор жестко закреплен на передней части плиты поз.1 в специальных ложементах. Вал 
вибратора выполнен с радиальным смещением центра масс, при вращении которого воз-
никает вынуждающая сила, значение которой определяется геометрией вала и его часто-
той вращения. Вращение на вал вибратора передается от двигателя поз.29 через клиноре-
менную передачу поз.30. 

 Двигатель поз.29 установлен на платформе поз.2 и имеет возможность, при ослаблении 
крепежа, перемещаться в продольных пазах для регулировки натяжения клинового ремня 
поз.30. Точное перемещение обеспечивается тягами. На валу двигателя установлена цен-
тробежная муфта поз.6. 

 Платформа поз.2 установлена на опорах плиты поз.1 через виброгасящие подушки поз.4. 
На задней части платформы установлено водило, за которое осуществляется перемеще-
ние виброплиты оператором в транспортном и рабочем режимах. На виброплиту может 
устанавливаться либо цельное водило поз.3, либо складное поз.3а. При транспортировке 
или хранении, с целью уменьшения габаритов, складное водило можно достаточно легко 
сложить. Складное водило поз.3а имеет виброгасящую рукоять, значительно снижающую 
вибрацию на руках оператора. На нижней секции складного водила есть специальные 
места для крепления колес во время проведения работ виброплитой. 

 Центробежная муфта поз.6 на холостых оборотах (до 2000об/мин) двигателя поз.29 от-
ключена, что позволяет легко запустить его и прогреть. При увеличении частоты враще-
ния вала двигателя (до 3600об/мин) происходит включение муфты и вращение через ре-
мень поз.30 передается на вал вибратора поз.5. 

 Кожух поз.13 служит ограждением клиноременной передачи. Кожух крепится к плат-
форме поз.2. 

 В конструкции виброплиты предусмотрена система орошения основания плиты (режим 
«орошение рабочей поверхности»). На полке водила установлена канистра поз.8. для во-
ды (объем 10л.). По гибким трубопроводам вода подается в коллектор, расположенный в 
передней части плиты поз.1. Коллектор представляет собой трубку с отверстиями, иду-
щую вдоль всей ширины основания плиты поз.1. Это позволяет равномерно распределить 
воду по всей рабочей поверхности. 

 Виброплита комплектуется быстросъемными транспортными колесами поз.9. Колеса ус-
танавливаются в специальные гнезда, выполненные по бокам плиты поз.1. 

 На плите поз.1 спереди и сзади предусмотрены рукоятки, предназначенные для подъема 
или переставления виброплиты. 

Дополнительное оборудование: 

При проведении работ по укладке тротуарной плитки (или т.п.) важно не расколоть ее и не 
повредить ее лицевую поверхность.  

Для этого виброплиту рекомендуется доукомплектовать резиновым ковриком (КВП.000), 
крепящимся специальной планкой к основанию плиты поз.1 (рисунок 1). 
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6 Каталог запасных частей 
 

Продолжение таблицы 4 

№   
п/п 

Артикул Наименование 
Кол-во 
в изд. 

51 3736 Болт М 6-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 2 
52 3368 Болт М 8-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 4 
53 4406 Болт М 8-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 12 
54 4037 Болт М12-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)  4 
55 4033 Болт М12-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)  1 
56 97952 Винт М16-6gх35.129.05 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)  2 
57 29977 Винт саморез 3,9х6,5 DIN 7981 2 
58 4305 Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) 16 
59 4300 Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) 4 
60 4251 Шайба  6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 2 
61 4250 Шайба  8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 8 
62 4253 Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 4 
63 1818 Шайба  8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 4 
64 4212 Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 2 
65 4202 Шайба  8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
66 4203 Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 2 
67 4204 Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
68 4653 Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
69 60550 Шайба  8.01.016 DIN 440 (9х28х3) 1 
70 40628 Кольцо А 20х1,2 DIN 471 4 
  1438 Наушники противошумные   1 
  52490 Коврик для виброплиты КВП.000 1 

* при заказе поз.1 – «(арт.129886) - Плита – VS245.01.000А», необходимо заказать торцевую 
заглушку для коллектора (рисунок 1) – «(арт. 129643) - Заглушка круглая РТ-7-8/10-Н». 
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     6  Каталог запасных частей 

Таблица 5 – Перечень запчастей к виброплите VS-245Е8 (двигатель с валом 20мм) 

№    
п/п 

Артикул Наименование 
Кол-во 
в изд. 

1* 129886 Плита VS245.01.000А 1 
2 129889 Платформа VS245.02.000А 1 
3 97846 Водило VS245.03.000 1 

3а 129495 Водило складное VS245.05.000 1 
4 4170 Подушка 244.00.200 4 
5 97912 Вибратор VS245E8.100 1 
6 71707 Муфта 244.300-03 1 
7 110372 Колодка VS244.340 2 
8 5384 Канистра К10.01.000 1 
9 2719 Колесо VS244.120 2 

10 14978 Прижим 146М.09.100 2 
11 2879 Дефлектор 012.00.002 1 
12 131151 Трубка ПВХ Ду8х2 прозрачная ТУ 9398-285-00152106-2009 1,2м 
13 97960 Кожух VS245.00.001 1 
14 40539 Тяга 244.00.001А-01 2 
15 29996 Прокладка 244.00.003-02 6 
16 97913 Корпус VS245E8.101 1 
17 97914 Стакан VS245E8.102 1 
18 97915 Крышка VS245E8.103 1 
19 120065 Вал VS245E8.111 1 
20 97917 Кольцо VS245E8.106 1 
21 97918 Шкив VS245E8.107 1 
23 97920 Груз-дебаланс VS245E8.109 2 
24 60552 Шайба 12.01.016 DIN 440 (13,5х44х4) 1 
25 40534 Корпус 244.301 1 
26 2877 Крышка ВП4-05-04-003 1 
27 71708 Полумуфта 244.305 1 
28 5368 Ось VS309.001 2 
29 3809 Двигатель бензиновый Honda GX160 K1 SX4 (5,5HP)  1 

29 10460 Двигатель бензиновый Honda GX200 SX4 (6,5HP)  1 
30 1070 Ремень клиновой АVX13х875La, Gates 6465 (XPA 857) 1 
31 1043 Ремень 2121-3105011  1 
32 80647 Колесо LW 160х40 Code No A-A01-160 2 
33 4789 Сайлентблок поперечной штанги 2141-2919140 2 
34 1057 Втулка 403-2906078  2 
35 40502 Кольцо 008-010-14-2-5 ГОСТ 9833-73 2 
36 97953 Кольцо 078-082-25-2-5 ГОСТ 9833-73 1 
37 4181 Кольцо 085-091-36-2-5 ГОСТ 9833-73 1 
38 97955 Кольцо А 35х1,5 DIN 471 1 
39 40507 Кольцо А 45х1,75 DIN 471 1 
40 97954 Кольцо I 72х2,5 DIN 472 1 
41 40504 Кольцо I 75х2,5 DIN 472 2 
42 4292 Болт 1/3838/71 (М 8-6gх20.88.016) 1 
43 2798 Болт 459-3489606 (М12-6gх60.109.016) 2 
44 2797 Болт М16х1,5-6gх80.109.016 DIN 960 (459-3181196) 4 
45 40510 Подшипник 180109 ГОСТ 8882-75 2 
46 97956 Подшипник 22207 E С3 (SKF)         2 
47 120064 Пружина VS244.306 2 
48 4626 Шпонка 2-8х7х15 ГОСТ 23360-78 1 
49 1074 Сальник 2108-2301035 (35х57х9 лев) 1 
50 40511 Пробка М10х1 Zn DIN 910 2 
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     6  Каталог запасных частей 

Продолжение таблицы 5 

№   
п/п 

Артикул Наименование 
Кол-во 
в изд. 

51 3736 Болт М 6-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 2 
52 3368 Болт М 8-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 4 
53 4406 Болт М 8-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 12 
54 4037 Болт М12-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)  4 
55 4033 Болт М12-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)  1 
56 97952 Винт М16-6gх35.129.05 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)  2 
57 29977 Винт саморез 3,9х6,5 DIN 7981 2 
58 4305 Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) 16 
59 4300 Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) 4 
60 4251 Шайба  6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 2 
61 4250 Шайба  8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 8 
62 4253 Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 4 
63 1818 Шайба  8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 4 
64 4212 Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 2 
65 4202 Шайба  8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
66 4203 Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 2 
67 4204 Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
68 4653 Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
69 60550 Шайба  8.01.016 DIN 440 (9х28х3) 1 
70 40628 Кольцо А 20х1,2 DIN 471 4 
  1438 Наушники противошумные   1 
  52490 Коврик для виброплиты КВП.000 1 

* при заказе поз.1 – «(арт.129886) - Плита – VS245.01.000А», необходимо заказать торцевую 
заглушку для коллектора (рисунок 1) – «(арт. 129643) - Заглушка круглая РТ-7-8/10-Н». 
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       6  Каталог запасных частей 

Таблица 6 – Перечень запчастей к виброплите VS-245E10 (двигатель с валом ¾”) 

№    
п/п 

Артикул Наименование 
Кол-во 
в изд. 

1* 129887 Плита VS245.01.000-01А 1 
2 129889 Платформа VS245.02.000А 1 
3 97846 Водило VS245.03.000 1 

3а 129495 Водило складное VS245.05.000 1 
4 4170 Подушка 244.00.200 4 
5 97911 Вибратор VS245E10.100 1 
6 40533 Муфта 244.300 1 
7 110372 Колодка VS244.340 2 
8 5384 Канистра К10.01.000 1 
9 2719 Колесо VS244.120 2 

10 14978 Прижим 146М.09.100 2 
11 2879 Дефлектор 012.00.002 1 
12 131151 Трубка ПВХ Ду8х2 прозрачная ТУ 9398-285-00152106-2009 1,2м 
13 97960 Кожух VS245.00.001 1 
14 40539 Тяга 244.00.001А-01 2 
15 29996 Прокладка 244.00.003-02 6 
16 97913 Корпус VS245E8.101 1 
17 97914 Стакан VS245E8.102 1 
18 97915 Крышка VS245E8.103 1 
19 120065 Вал VS245E8.111 1 
20 97917 Кольцо VS245E8.106 1 
21 97918 Шкив VS245E8.107 1 
23 97920 Груз-дебаланс VS245E8.109 2 
24 60552 Шайба 12.01.016 DIN 440 (13,5х44х4) 1 
25 40534 Корпус 244.301 1 
26 2877 Крышка ВП4-05-04-003 1 
27 40535 Полумуфта 244.302 1 
28 5368 Ось VS309.001 2 
29 3817 Двигатель бензиновый Honda GX160 K1 QX4 (5,5HP)  1 

29 3818 Двигатель бензиновый Honda GX200 QX4 (6,5HP)  1 
30 1070 Ремень клиновой АVX13х875La, Gates 6465 (XPA 857) 1 
31 1043 Ремень 2121-3105011  1 
32 80647 Колесо LW 160х40 Code No A-A01-160 2 
33 4789 Сайлентблок поперечной штанги 2141-2919140 2 
34 1057 Втулка 403-2906078  2 
35 40502 Кольцо 008-010-14-2-5 ГОСТ 9833-73 2 
36 97953 Кольцо 078-082-25-2-5 ГОСТ 9833-73 1 
37 4181 Кольцо 085-091-36-2-5 ГОСТ 9833-73 1 
38 97955 Кольцо А 35х1,5 DIN 471 1 
39 40507 Кольцо А 45х1,75 DIN 471 1 
40 97954 Кольцо I 72х2,5 DIN 472 1 
41 40504 Кольцо I 75х2,5 DIN 472 2 
42 1817 Болт 5/16"-24UNF-2Ax7/8"(22мм) 8.8 DIN 933  1 
43 2798 Болт 459-3489606 (М12-6gх60.109.016) 2 
44 2797 Болт М16х1,5-6gх80.109.016 DIN 960 (459-3181196) 4 
45 40510 Подшипник 180109 ГОСТ 8882-75 2 
46 97956 Подшипник 22207 E С3 (SKF)         2 
47 120064 Пружина VS244.306 2 
48 4626 Шпонка 2-8х7х15 ГОСТ 23360-78 1 
49 1074 Сальник 2108-2301035 (35х57х9 лев) 1 
50 40511 Пробка М10х1 Zn DIN 910 2 
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       6  Каталог запасных частей 

Продолжение таблицы 6 

№   
п/п 

Артикул Наименование 
Кол-во 
в изд. 

51 3736 Болт М 6-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 2 
52 3368 Болт М 8-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 4 
53 4406 Болт М 8-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 12 
54 4037 Болт М12-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)  4 
55 4033 Болт М12-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)  1 
56 97952 Винт М16-6gх35.129.05 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)  2 
57 29977 Винт саморез 3,9х6,5 DIN 7981 2 
58 4305 Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) 16 
59 4300 Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) 4 
60 4251 Шайба  6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 2 
61 4250 Шайба  8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 8 
62 4253 Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 4 
63 1818 Шайба  8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 4 
64 4212 Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 2 
65 4202 Шайба  8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
66 4203 Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 2 
67 4204 Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
68 4653 Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
69 60550 Шайба  8.01.016 DIN 440 (9х28х3) 1 
70 40628 Кольцо А 20х1,2 DIN 471 4 
  1438 Наушники противошумные   1 
  52490 Коврик для виброплиты КВП.000 1 

* при заказе поз.1 – «(арт. 129887) - Плита – VS245.01.000-01А», необходимо заказать торце-
вую заглушку для коллектора (рисунок 1) – «(арт. 129643) - Заглушка круглая РТ-7-8/10-Н». 
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       6  Каталог запасных частей 

Таблица 7 – Перечень запчастей к виброплите VS-245E10 (двигатель с валом 20мм) 

№    
п/п 

Артикул Наименование 
Кол-во 
в изд. 

1* 129887 Плита VS245.01.000-01А 1 
2 129889 Платформа VS245.02.000А 1 
3 97846 Водило VS245.03.000 1 

3а 129495 Водило складное VS245.05.000 1 
4 4170 Подушка 244.00.200 4 
5 97911 Вибратор VS245E10.100 1 
6 71707 Муфта 244.300-03 1 
7 110372 Колодка VS244.340 2 
8 5384 Канистра К10.01.000 1 
9 2719 Колесо VS244.120 2 

10 14978 Прижим 146М.09.100 2 
11 2879 Дефлектор 012.00.002 1 
12 131151 Трубка ПВХ Ду8х2 прозрачная ТУ 9398-285-00152106-2009 1,2м 
13 97960 Кожух VS245.00.001 1 
14 40539 Тяга 244.00.001А-01 2 
15 29996 Прокладка 244.00.003-02 6 
16 97913 Корпус VS245E8.101 1 
17 97914 Стакан VS245E8.102 1 
18 97915 Крышка VS245E8.103 1 
19 120065 Вал VS245E8.111 1 
20 97917 Кольцо VS245E8.106 1 
21 97918 Шкив VS245E8.107 1 
23 97920 Груз-дебаланс VS245E8.109 2 
24 60552 Шайба 12.01.016 DIN 440 (13,5х44х4) 1 
25 40534 Корпус 244.301 1 
26 2877 Крышка ВП4-05-04-003 1 
27 71708 Полумуфта 244.305 1 
28 5368 Ось VS309.001 2 
29 3809 Двигатель бензиновый Honda GX160 K1 SX4 (5,5HP)  1 

29 10460 Двигатель бензиновый Honda GX200 SX4 (6,5HP)  1 
30 1070 Ремень клиновой АVX13х875La, Gates 6465 (XPA 857) 1 
31 1043 Ремень 2121-3105011  1 
32 80647 Колесо LW 160х40 Code No A-A01-160 2 
33 4789 Сайлентблок поперечной штанги 2141-2919140 2 
34 1057 Втулка 403-2906078  2 
35 40502 Кольцо 008-010-14-2-5 ГОСТ 9833-73 2 
36 97953 Кольцо 078-082-25-2-5 ГОСТ 9833-73 1 
37 4181 Кольцо 085-091-36-2-5 ГОСТ 9833-73 1 
38 97955 Кольцо А 35х1,5 DIN 471 1 
39 40507 Кольцо А 45х1,75 DIN 471 1 
40 97954 Кольцо I 72х2,5 DIN 472 1 
41 40504 Кольцо I 75х2,5 DIN 472 2 
42 4292 Болт 1/3838/71 (М 8-6gх20.88.016) 1 
43 2798 Болт 459-3489606 (М12-6gх60.109.016) 2 
44 2797 Болт М16х1,5-6gх80.109.016 DIN 960 (459-3181196) 4 
45 40510 Подшипник 180109 ГОСТ 8882-75 2 
46 97956 Подшипник 22207 E С3 (SKF)         2 
47 120064 Пружина VS244.306 2 
48 4626 Шпонка 2-8х7х15 ГОСТ 23360-78 1 
49 1074 Сальник 2108-2301035 (35х57х9 лев) 1 
50 40511 Пробка М10х1 Zn DIN 910 2 
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       6  Каталог запасных частей 

Продолжение таблицы 7 

№   
п/п 

Артикул Наименование 
Кол-во 
в изд. 

51 3736 Болт М 6-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 2 
52 3368 Болт М 8-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 4 
53 4406 Болт М 8-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) 12 
54 4037 Болт М12-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)  4 
55 4033 Болт М12-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)  1 
56 97952 Винт М16-6gх35.129.05 ГОСТ 11738-84 (DIN 912)  2 
57 29977 Винт саморез 3,9х6,5 DIN 7981 2 
58 4305 Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) 16 
59 4300 Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) 4 
60 4251 Шайба  6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 2 
61 4250 Шайба  8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 8 
62 4253 Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) 4 
63 1818 Шайба  8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 4 
64 4212 Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) 2 
65 4202 Шайба  8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
66 4203 Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 2 
67 4204 Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
68 4653 Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) 4 
69 60550 Шайба  8.01.016 DIN 440 (9х28х3) 1 
70 40628 Кольцо А 20х1,2 DIN 471 4 
  1438 Наушники противошумные   1 
  52490 Коврик для виброплиты КВП.000 1 

* при заказе поз.1 – «(арт. 129887) - Плита – VS245.01.000-01А», необходимо заказать торце-
вую заглушку для коллектора (рисунок 1) – «(арт. 129643) - Заглушка круглая РТ-7-8/10-Н». 
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